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‘ (1 1. Fortsetzung)

Reparatur vom Jahre 1945 PR

Der ausﬁlhrhche Bencht des Werlcﬁlhrers der Glockeng1essere1 Ruetscm

" 'in Aarau liess klar erkennen, dass sich die Glocken in einem ganz schlechtem,

“ja gefihrlichen Zustande befanden. Ein- lingeres Zuwarten bedeutete eine.

- . schwere Gefahr und wiirde grosse Kosten verursachen. Eine griindliche Re-
.*. . paratur an den Glocken war also jetzt viel drmgender als der Einbau eines

- elektrischen Geliutes. Wer wiirde die Kosten iibernehmen? Da es sich um
‘eine notwendige, wichtige Reparatur handelte, beschloss der Pfarrelrat dle,;, L
. Kosten durch die Pfarreikasse zu bestreiten.’ .

So wurde sofort der Fxrma Ruetschl in Aarau der Auftrag gegeben, d1e
Arbeiten nach gemachtem Vorschlag und- Kostenberechnung auszufiihren.
Diese versicherte eine gewissenhafte und fachgerechte Arbelt und man
- werde gleich mit den nétigen Vorarbeiten beginnen.- - ’
" Es' datuierte nicht langé und die ‘Arbeiten auf dem Turme Wurden in An—

- griff genommen; Wihrend der Dauer dieser Arbeiten wurde zu den Gottes-
- diensten und zum Beteliuten die aite St. Syrusglocke gelautet Der An- ..

‘fang begann mit dem Demontieren. Die Glocken wurden vom Glocken- "

stuhl ‘abgehoben und auf den Boden gestellt. Das Joch und alle Beschlige .
wurden gelSst. Die alten und unbrauchbar gewordenen Lager wurden ent- s

fernt. Jetzt konnte der Glockenstuhl ausgebessert werden. Bei dieser
Gelegenhelt wurden auch die Biige durch den Zimmermann zum Teil’
frisch verkeilt, Nach bewihrter Spezialausfiihrung der Untemehmerflrma
wurden heue Lager, Kugelrmgsystem angebracht. An.den Glocken selbst
‘wurden die Joche neu befestigt und deren Achse erneuert und mit den

nétigen Sicherungsringen versehen. Zugleich wurden alle Glocken um eine " . N

Viertelsdrehung gekehrt, um so dem Kl6ppel eine neue Anschlagstelle zZu

- geben. Nachdem diese Arbeiten ausgefiihrt worden Wa;ren, konnte wieder mit

" dem Montieren begonnen werden. Die Glocken kamen: Wleder in den V
_ Glockenstuhl zZu hangen in 1hre neuen Kugellager .




S klmgende Kn:chengelaute aus. fruheren Jahren

Nun begann d1e Arbelt im Innem der Glocken Dle Aufhangevomchtung
-~ fiir die Kloppel musste erneuert werden. Neue ngkehrelsen mit einge-

o 'bauten Schmierbiichsen wurden angebracht Neue Kloppelbefestigungs--

“riemen bestehen aus weichem prima Kernleder mit eisérnem Riemenbe- - il
schlag aus Deckblechen, Rlemenschrauben, Verstelfungsschrauben, Muttern, =~ .
Gegenmuttern und Federungen. Alle vier Kloppel waren durch den langen -
. Gebrauch deformiert. Darum- Wurden alle mit Meissel und Feﬂe iiberarbeitet

- und die Kloppelballen wieder. gleichmiissig hergestellt Zwei Kloppel Jener E

der grossten und der klemsten Glocke erwiesen sich als zu leicht. Darum =~
Wurde ein Stuck angeschwelsst und so- deren Gemcht um 8 bzw 3 Kllogramm

".erschwert.

-'Nach acht: Tagen, am 9. Oktober 1945 waren dlese Arbelten gluckhch voll-

- ‘endet. Mit grossem Fleiss und Gewissenhaftigkeit sind diese ausgefithrt R
~worden durch Monteur A. Wehrli der Firma Ruetschl 1n Aarau und Zlmmer— R

mann Joseph Purro 1n Bosmgen

Eme kurze Zusammenstellung der Auszahlungen, geben uns ein genaues i -

~ Bild, was d.lese ganze Arbelt der Renovatlon und. Reparatu.r be1 den Glocken :

gekostet hat. - RTINS ,
' Die neuen Lager samt Zubehor e Fr 1’490 - :

- Die neue Aufhangevomchtung filr d1e S R
Kloppel und deren Instandsetzung. IR 660 s :, J’ ;
“Monteur und Zimmermannskosten = .° ' 504, 50
Frachtspesen und Umsatzsteuer S ’. PR 224, 30

D1e ganze Renovatlon hat gekostet o Fr 2’87 8 80 ' 

Als d1e Glocken Wleder gelautet werden konnten, schlen es‘ein neues S

. Gelsute sei- emgenchtet worden. Wie leicht liessen sich Jetzt die Glocken
bewegen Ruh1g ‘und gerduschlos drehten sich die Achsen in ihren neuen
Kugellagem Klar und bestimmt schlug der: Kloppel an den Glockenra.nd

- Sicher und genau kam' die Glocke in Schwung. Die Glocken erklangen in - -
lhrer nchtlgen, sauberen Tonhdhe: So entstand Wleder das schone, voll-
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