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Das elektnsche Kn:chengelaute : (Fortsetzung)

i ‘ Dle elektnsche Lauteanlage 1st ein gut gelungenes Werk Es. 1st chhtlg, dass den
- Glocken kein Schaden zugefiigt wird und anderseits, dass die’ Glocken zu einem
~natiirlichen Erklingen gebracht Werden Darum ist es von Interesse zZu wissen, wie

“das ganze Werk aufgebaut ist und wie es elgenthch auch funktlomert Aus diesem*

7 :Grunde folgt hler eme genaue Schﬂderung der Emnchtungen der ganzen Anlage

Zuerst braucht es eine Zuleitung fiir den elektnschen Strom. Hier wurde teilweise "

' vorgesorgt Alsvor Jahren die neue Turmuhr eingerichtet Wurde, dachte man’ be--
- . reits eines Tages. konnte ein elektrisches Glockengelaute in Frage kommen. So

' ,,Wurde schon damals die ndtige Zuleitung bis zur Turmuhr eingerichtet. Von h1er L :

" aus musste nun die nStige Leitung bis zur Hauptschalttafel gezogen werden. Diese
~ist gegenuber der Turmuhr, auf der Mitte der Turmuhr angebracht Von hier im

Turm oben: geht eine Steuerleltung hinunter zur Schalttafel in der Sakristei, wo

~ - die Glocken emgeschaltet werden kénnen. Von' der Grossen Schalttafel oben im.
: ‘Turm muss nun je eine Motor- und eine Steuerleltung zu jedem Motor und zu

. jedem Steuerapparat jeder Glocke filhten, die sich auf dem Glockenstuhl befinden.

~ Endlich fiihrt noch eine Steuerleltung vom grossen Schaltbrett zum Zeltschalter,

- der bei der Turmuhr angebracht ist. Alle diese Leltungen zu legen. und die An-

_ schliisse an Motoren und Apparate zu machen war d1e Aufgabe der Elektnker ’
gewesen. -

i ~‘Auf dem Glockenstuhl be1 Jeder elnzelnen Glocke Wurde em spez1e11er Motor an-
gebracht. Dieser Motor ist Schweizer Fabrikat, ein Langsamlaufer der bei klemster‘ :

j \ Stromaufnahme, ein sehr grosses. Anzugsdrehmoment entwickelt. Der Motor be-
L s1tzt Kugellager und die Wicklung ist gegen aussen abgeschlossen und gegen
' Feuchtlgkelt speziell gut imprégniert. Der Motor iibertrégt seine Kraft d1rekt von.

e grossen Ketten rad uberfuhrt das uber das Glocken]och festgeklammert ist. und aus.

der Achse aus vermittelst kleinem Kettenrad und einer Kette,\welche zu einem




R
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einem U- Elsen besteht. Die Kette 1st auf dem U- Elsenrad m1t Federung
“befestigt. Dazu werden szmlons-Stahlroﬂenketten verwendet, die bei den vor--
" kommenden Zugsbeanspruchungen eine 20- fache Sicherheit aufweisen.

Bei jeder Glocke befindet sich noch ein Steuerapparat, der von der Glocke aus an-
getrieben und jede Bewegung der Glocke mitmachend, den Motor durch ein Um-.
schaltmagnet, im richtigen Moment und Drehsinn ein und ausschaltet. Dieser -
Steuerapparat ist der wichtigste Teil der Anlage. Er wird direkt von der Glocke i
‘aus angetrieben und reguliert die Motorenkraft. Der Steuerapparat besitzt eine

automatische Ausgleichvorrichtung, die bewirkt, dass die Glocke bei Jeder Wltterung o ;

. und Temperaturverinderung und bei Spannungsschwankungen stets auf die gleiche
Schwingungsh6he reguliert wird. Durch einige kréftige Motorenzuge wird die Glocke

auf die Normale SchwingungshShe gebracht. Hat sie einmal die normale Schwmgungs- ’.

hohe erreicht, so wird die Kraftemwukung automatisch zm'uckreguhert Der Kraft-
impuls setzt jeweils kurz ein, nachdem die Glocke ihre Abwirtsbewegung deutlich
angetreten hat. Zirka sieben Achtel ihres Weges schwint sie frei und gelangt dadurch :
- zur sch6nen, natiirlichen Tonentfaltung. Wire diese Steuerappa.ratur nicht vorhan—
den, so wiirde der Motor die Glocke auf ihrem ganzen Wege ziehen und unter Zwang
setzen oder es wiirde jeweils nur auf der Mittellage, im Zeitpunkt der grossten -
Geschwindigkeit, ziehen. Dadurch wiirde aber ein sehr unnatiirliches Liuten ent-
stehen, es wiirden Fehlschlédge verursacht und die Glocke kdnnte schwer beschadlgt
" werden. Alle diese Nachteile werden durch’ den Steuerapparat behoben. :
Zur Betreuung der Liutemaschinen befindet sich in der Sakristei die Hauptem—
schaltstelle. Dieses Schaltbrett wurde damals provisorisch unten in der Turmkammer
angebracht um bei der Renovation der Pfarrkirche mit den iibrigen Anlagen ver- -
“bunden, an den deflmtlven Ort montiert werden zu konnen. Dieses Schaltbrett ist
eine kleine Tafel mit j je einem Drehknopfschalter, dhnlich einem Lichtschalter, fur
jede Glocke. Ganz einfach ist dieser Knopf zu drehen und die Glocke setzt sich i in
" Bewegung. Oberhalb des Drehknopfes befindet sich noch fiir jede Glocke ein
~ Amperemeter, der jede Schwingung der Glocke anzeigt. Diese sichtbare Kontrolle
- der Glockenschwingung vom Boden aus ist sehr wertvoll, weil schon von hler aus
das Arbeiten des Motors genau verfolgt werden kann.
Oben im Turm befindet sich eine zweite Schalttafel, wie berelts fruher erwahnt
wurde. Die Hauptstromleitung wird hlerhergeﬁlhrt und-von da auf die emzelnen
Sicherungen, die der ganzen Liuteanlage grossen Schutz bieten, Automaten, die
bei jeder Stérung automatisch ausschalten und wieder eingeschaltet werden konnen

Auch vier Radiohdrschutzapparate sind angebracht. Endlich befinden sich auf d1eser , E

Schalttafel die entsprechenden Drehknopfe um auch von h1er aus die Anlage in

- "Betrieb setzen zu kdnnen.

~ Endlich wurde noch ein automat1scher Zeztschalter fiir das Betzeltlauten angebracht
Dieser ist mit der. Kirchenuhr verbunden. Ganz nach Wunsch kénnen die Schalt-.
zeiten auf jede halbe Stunde eingestellt werden. Und genau zur betreffenden Zelt
schaltet der Appa:rat die Glocke ein und diese ldutet’ automatisch wihrend drei |
- - Minuten, ohne dass _]emand jrgend etwas zu machen braucht. Und so erd selther S
- regelmissig morgens, mittags und abends das Betelduten besorgt. -

" Durch diese Beschreibund kann sich jedermann die Emnchtung und das genaue

Funktionieren der Lautemaschmen genau vorstellen. Diese Angaben finden sich

~ hat.

auch bestétigt im Urteil, welches Prof. Graf, Orgamst am Munster zu Bem abgegeben .




